
Vese ice - studie záplavového území

P í ný profil: P16VT .km 0.65 Vtok do uzav eného profilu

Základní informace:

Profil: P16VT Hladina[m n.m.] Hloubka[m] Pr tok[m3/s] Kapacita koryta

Q100 618.99 4.29 30.4 nekapacitní, p elévaný,
zaplavená komunikace 

Q20 618.69 3.99 18.9 nekapacitní, p elévaný,
zaplavená komunikace 

Q5 618.44 3.74 11.2 nekapacitní, p elévaný,
zaplavená komunikace 

Dolní hrana mostovky 616.46 P evýšení mostovky nad Q100 -2.53 

M rná k ivka pr tok :

Hladina Hloubka Pr tok

[m n.m.] [m] [m3/s]

614.7 0 0 

615.34 0.63 0.5 

615.6 0.9 1 

615.99 1.29 2 

616.46 1.76 3 

617.3 2.6 4 

617.98 3.28 4.67 

618.24 3.54 7.17 

618.44 3.74 11.2 

618.57 3.87 14.8 

618.69 3.99 18.9 

618.86 4.16 25.1 

618.99 4.29 30.4 

Zhotovitel: Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax +420 220 611 045, hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz



Vese ice - studie záplavového území

Pohled z horní vody na objekt Pohled z dolní vody na objekt

Pohled na koryto z (od) objektu po vod Pohled na koryto z (od) objektu proti vod

Pohled do LB území Pohled do PB území

Zhotovitel: Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax +420 220 611 045, hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz



Vese ice - studie záplavového území

P í ný profil: P18CHu .km 0.709 Chráni ka

Základní informace:

Profil: P18CHu Hladina[m n.m.] Hloubka[m] Pr tok[m3/s] Kapacita koryta

Q100 620.75 3 30.4 
nekapacitní, p elitá
chráni ka a zaplavená
komunikace 

Q20 620.21 2.46 18.9 nekapacitní, p elitá chráni ka 

Q5 619.63 1.88 11.2 nekapacitní, p elitá chráni ka 

Dolní hrana mostovky 619.26 P evýšení mostovky nad Q100 -1.49 

M rná k ivka pr tok :

Hladina Hloubka Pr tok

[m n.m.] [m] [m3/s]

617.75 0 0 

618.08 0.33 0.5 

618.21 0.46 1 

618.41 0.66 2 

618.84 1.09 4.67 

619.18 1.43 7.17 

619.63 1.88 11.2 

619.92 2.17 14.8 

620.21 2.46 18.9 

620.56 2.81 25.1 

620.75 3 30.4 
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Vese ice - studie záplavového území

Pohled z horní vody na objekt Pohled z dolní vody na objekt

Pohled na koryto z (od) objektu po vod Pohled na koryto z (od) objektu proti vod
(foto není k dispozici) (foto není k dispozici)

Pohled do LB území Pohled do PB území
(foto není k dispozici) (foto není k dispozici)
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Vese ice - studie záplavového území

P í ný profil: P21L .km 0.836 Lávka

Základní informace:

Profil: P21L Hladina[m n.m.] Hloubka[m] Pr tok[m3/s] Kapacita koryta

Q100 625.66 2.57 30.4 
nekapacitní, p elitá
mostovka, zaplavená
komunikace 

Q20 625.24 2.15 18.9 
nekapacitní, zatáp ná mostovka,
obtékaný zprava, zaplavená
komunikace 

Q5 624.55 1.46 11.2 kapacitní, volná hladina 

Dolní hrana mostovky 624.98 P evýšení mostovky nad Q100 -0.68 

M rná k ivka pr tok :

Hladina Hloubka Pr tok

[m n.m.] [m] [m3/s]

623.09 0 0 

623.29 0.2 0.5 

623.38 0.29 1 

623.54 0.45 2 

623.92 0.83 4.67 

624.2 1.11 7.17 

624.55 1.46 11.2 

624.83 1.74 14.8 

625.24 2.15 18.9 

625.49 2.4 25.1 

625.66 2.57 30.4 
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Vese ice - studie záplavového území

Pohled z horní vody na objekt Pohled z dolní vody na objekt

Pohled na koryto z (od) objektu po vod Pohled na koryto z (od) objektu proti vod

Pohled do LB území Pohled do PB území

Zhotovitel: Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax +420 220 611 045, hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz



Vese ice - studie záplavového území

P í ný profil: P22M .km 0.851 Betonový mostek

Základní informace:

Profil: P22M Hladina[m n.m.] Hloubka[m] Pr tok[m3/s] Kapacita koryta

Q100 626.48 2.81 30.4 
nekapacitní, p elitá
mostovka, zaplavená
komunikace 

Q20 626.09 2.42 18.9 nekapacitní, p elitá mostovka,
zaplavená komunikace 

Q5 625.53 1.86 11.2 nekapacitní, p elitá mostovka 

Dolní hrana mostovky 624.91 P evýšení mostovky nad Q100 -1.57 

M rná k ivka pr tok :

Hladina Hloubka Pr tok

[m n.m.] [m] [m3/s]

623.67 0 0 

623.93 0.26 0.5 

624.09 0.42 1 

624.26 0.59 2 

624.68 1.01 4.67 

625.24 1.57 7.17 

625.53 1.86 11.2 

625.91 2.24 14.8 

626.09 2.42 18.9 

626.31 2.64 25.1 

626.48 2.81 30.4 
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Vese ice - studie záplavového území

Pohled z horní vody na objekt Pohled z dolní vody na objekt

Pohled na koryto z (od) objektu po vod Pohled na koryto z (od) objektu proti vod

Pohled do LB území Pohled do PB území

Zhotovitel: Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax +420 220 611 045, hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz



Vese ice - studie záplavového území

P í ný profil: P24M_M_vytok .km 0.861 Mostek - výtok

Základní informace:

Profil: P24M_M_vytok Hladina[m n.m.] Hloubka[m] Pr tok[m3/s] Kapacita koryta

Q100 626.78 2.75 30.4 
nekapacitní, p elitá
mostovka, zaplavená
komunikace 

Q20 626.39 2.36 18.9 nekapacitní, p elitá mostovka 

Q5 625.81 1.78 11.2 nekapacitní, zatáp ná mostovka 

Dolní hrana mostovky 625.58 P evýšení mostovky nad Q100 -1.2 

M rná k ivka pr tok :

Hladina Hloubka Pr tok

[m n.m.] [m] [m3/s]

624.03 0 0 

624.31 0.28 0.5 

624.43 0.4 1 

624.62 0.59 2 

625.01 0.98 4.67 

625.43 1.4 7.17 

625.81 1.78 11.2 

626.17 2.14 14.8 

626.39 2.36 18.9 

626.62 2.59 25.1 

626.78 2.75 30.4 

Zhotovitel: Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax +420 220 611 045, hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz



Vese ice - studie záplavového území

Pohled z horní vody na objekt Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vod Pohled na koryto z (od) objektu proti vod

(foto není k dispozici)

Pohled do LB území Pohled do PB území

Zhotovitel: Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax +420 220 611 045, hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz



Vese ice - studie záplavového území

P í ný profil: P24M_UP_vytok .km 0.865 Uzav ený profil - výtok

Základní informace:

Profil: P24M_UP_vytok Hladina[m n.m.] Hloubka[m] Pr tok[m3/s] Kapacita koryta

Q100 626.95 2.92 30.4 
nekapacitní, zatáp ná
klenba,zaplavená
komunikace 

Q20 626.54 2.51 18.9 nekapacitní, zatáp ná klenba 

Q5 625.94 1.91 11.2 nekapacitní, zatáp ná klenba 

Dolní hrana mostovky 625.58 P evýšení mostovky nad Q100 -1.37 

M rná k ivka pr tok :

Hladina Hloubka Pr tok

[m n.m.] [m] [m3/s]

624.03 0 0 

624.45 0.42 0.5 

624.57 0.54 1 

624.75 0.72 2 

625.15 1.12 4.67 

625.56 1.53 7.17 

625.94 1.91 11.2 

626.3 2.27 14.8 

626.54 2.51 18.9 

626.78 2.75 25.1 

626.95 2.92 30.4 

Zhotovitel: Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax +420 220 611 045, hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz



Vese ice - studie záplavového území

Pohled z horní vody na objekt Pohled z dolní vody na objekt
(foto není k dispozici) (foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vod Pohled na koryto z (od) objektu proti vod
(foto není k dispozici) (foto není k dispozici)

Pohled do LB území Pohled do PB území
(foto není k dispozici) (foto není k dispozici)

Zhotovitel: Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax +420 220 611 045, hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz



Vese ice - studie záplavového území

P í ný profil: P25VT .km 0.935 Vtok

Základní informace:

Profil: P25VT Hladina[m n.m.] Hloubka[m] Pr tok[m3/s] Kapacita koryta

Q100 629.99 3.44 30.4 
nekapacitní, zatáp ná
klenba,zaplavená
komunikace 

Q20 629.3 2.75 18.9 nekapacitní, zatáp ná klenba 

Q5 628.34 1.79 11.2 kapacitní, volná hladina 

Dolní hrana mostovky 629.03 P evýšení mostovky nad Q100 -0.96 

M rná k ivka pr tok :

Hladina Hloubka Pr tok

[m n.m.] [m] [m3/s]

626.55 0 0 

626.83 0.28 0.5 

626.94 0.39 1 

627.14 0.59 2 

627.54 0.99 4.67 

627.87 1.32 7.17 

628.34 1.79 11.2 

628.75 2.2 14.8 

629.3 2.75 18.9 

629.74 3.19 25.1 

629.99 3.44 30.4 

Zhotovitel: Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax +420 220 611 045, hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz



Vese ice - studie záplavového území

Pohled z horní vody na objekt Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vod Pohled na koryto z (od) objektu proti vod

(foto není k dispozici)

Pohled do LB území Pohled do PB území

Zhotovitel: Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax +420 220 611 045, hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz



Vese ice - studie záplavového území

P í ný profil: P28M .km 1.042 Mostek

Základní informace:

Profil: P28M Hladina[m n.m.] Hloubka[m] Pr tok[m3/s] Kapacita koryta

Q100 635.34 2.87 30.4 
nekapacitní, p elitá
mostovka, zaplavená
komunikace 

Q20 635.05 2.58 18.9 nekapacitní, p elitá mostovka,
zaplavená komunikace 

Q5 634.69 2.22 11.2 nekapacitní, zatáp ná mostovka,
obtékaný zprava 

Dolní hrana mostovky 634.33 P evýšení mostovky nad Q100 -1.01 

M rná k ivka pr tok :

Hladina Hloubka Pr tok

[m n.m.] [m] [m3/s]

632.47 0 0 

632.73 0.26 0.5 

632.87 0.4 1 

633.11 0.64 2 

633.55 1.08 4.67 

633.91 1.44 7.17 

634.69 2.22 11.2 

634.9 2.43 14.8 

635.05 2.58 18.9 

635.22 2.75 25.1 

635.34 2.87 30.4 

Zhotovitel: Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax +420 220 611 045, hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz



Vese ice - studie záplavového území

Pohled z horní vody na objekt Pohled z dolní vody na objekt

Pohled na koryto z (od) objektu po vod Pohled na koryto z (od) objektu proti vod

Pohled do LB území Pohled do PB území

Zhotovitel: Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax +420 220 611 045, hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz



Vese ice - studie záplavového území

P í ný profil: P31SP .km 1.069 Št rková p ehrážka

Základní informace:

Profil: P31SP Hladina[m n.m.] Hloubka[m] Pr tok[m3/s] Kapacita koryta

Q100 635.74 1.42 30.4 nekapacitní, zaplavená
silnice 

Q20 635.4 1.08 18.9 nekapacitní 

Q5 635.04 0.72 11.2 kapacitní, volná hladina 

Dolní hrana mostovky 0 P evýšení mostovky nad Q100 0 

M rná k ivka pr tok :

Hladina Hloubka Pr tok

[m n.m.] [m] [m3/s]

634.32 0 0 

634.41 0.09 0.5 

634.46 0.14 1 

634.53 0.21 2 

634.69 0.37 4.67 

634.81 0.49 7.17 

635.04 0.72 11.2 

635.23 0.91 14.8 

635.4 1.08 18.9 

635.6 1.28 25.1 

635.74 1.42 30.4 

Zhotovitel: Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax +420 220 611 045, hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz



Vese ice - studie záplavového území

Pohled z horní vody na objekt Pohled z dolní vody na objekt

Pohled na koryto z (od) objektu po vod Pohled na koryto z (od) objektu proti vod

Pohled do LB území Pohled do PB území

Zhotovitel: Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax +420 220 611 045, hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz


