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1. Titulni list

Pusobnost tohoto kanalizaéntho fadu se vztahuje na vypousténi odpadnich vod do vefejné
kanalizace na Uizemi obce Bozi Dar.

Navrh kanaliza¢niho fddu pfedlozil spravce vefejné kanalizace Vodéarny a kanalizace Karlovy
Vary, a.s. (dale jen VODAKVA), odboru Zivotniho prostfedi Méstského tfadu Ostrov,
povéfené obce.

Zaznamy o platnosti:
Kanaliza¢ni fad pro obec Bozi Dar byl schvalen podle Zakona &. 274/2001 o vodovodech a
kanalizacich.
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A. POPIS UZEMi

A.1. Charakteristika obce
V obci Bozi Dar Zije v soucasné dobé& 192 obyvatel.

Obec Bozi Dar lezi v Krudnych horach v nadmoiské vySce okolo 1000 m n.m. Jedna se o
horskou obec, ktera je turistickym centrem zejména zimnich sportl. Nachdzi se
v bezprostiedni blizkosti hrani¢niho prechodu do Némecka. Recipientem, do n€hoZ jsou
vypoustény odpadni vody, je Bozidarsky potok.

V obci Bozi Dar je oddilna kanalizaéni sit’.

Pavodni kanalizace v obci Bozi Dar byla vybudovana vr. 1920 a jednotlivé stoky byly
svedeny vétdinou do bezejmenného potoka vobei. Kanalizace slouzila pro odvadéni
splaskovych i de¥tovych vod. Splaskové vody byly &istény v domovnich &istirnach nebo
septicich.

V letech 1992 — 1995 byla provedena vystavba novych splaskovych stok veetné Cistirny
odpadnich vod a ptivodni stoky byly ponechany pro odvadéni srazkovych vod s vytsténim do
potoka.

V obci se nenachéazi zadny primysl, nad méstskou vybavenosti jsou ubytovaci zafizeni, ktera
se maji v budoucnu rozdifovat. Pro obec vak byla stanovena max. kapacita 2 500 osob v€etné
stalych obyvatel.

Obec Bozi Dar je zasobovana pitnou vodou z podzemnich zdrojl, které se nachazeji na
pozemku 440/2 a 454/2 k.. Bozi Dar. V roce 2019 bylo z téchto zdroji odebrano 28 897 m’
vody.

Kanalizaéni fad vytvail pravni podstatu pro uZzivéni vefejné stokové sit€. VypouSténim
odpadnich vod z objektd nebo nemovitosti bez povoleni nebo v rozporu s kanalizanim fadem
se piislusny provozovatel nebo vlastnik vystavuje postihu ve smyslu zdkona €. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacich. Kanaliza&ni fad stanovi podminky, dle nichZ se producentim
odpadnich vod povoluje vypoustdt do vefejné kanalizace zureného mista, v urcitém
mnoZstvi a vdané koncentraci zneGidténi v souladu s vodohospodaiskou legislativou.
Kanalizaéni fa4d je jednim z vychozich podkladi pro uzavirani smluv o odkanalizovéni
odpadnich vod s pfipustnou mirou zne¢isténi do vefejné kanalizace. RovnéZ stanovuje latky,
které nejsou odpadnimi vodami.

Tento kanalizatni fad se vydavéd jako novela predchoziho kanalizaéniho fadu schvéaleného
rozhodnutim vodopravniho ufadu — M&U Ostrov, OZP dne 7. 1. 2015, &.j. ZP/00379/15.

A.2. Cile kanaliza¢niho radu

e Provoz vefejné kanalizace se fidi kanalizatnim fadem. Utelem kanalizagniho fadu je
stanoveni podminek (nejvy3§i piipustné miry znedisténi, mnoZzstvi apod.), za nichz se
producent@im odpadnich vod povoluje vypoustét do vefejné kanalizace odpadni vody
z uréeného mista a stanoveni odpovidajicich podminek pro fizeni provozu této
kanalizace.

e Vypousdténi odpadnich vod do vefejné kanalizace organizacemi - spravei nebo
vlastniky nemovitosti a zafizeni, produkujicich odpadni vody v rozporu
s kanalizaénim Fadem. je zakédzéano a bude postihovdno dle zdkona ¢&. 274/2001
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o vodovodech a kanalizacich, kde je mimo jiné v §9 a §10 uvedeno, Ze provozovatel je
opravnén prerusit nebo omezit dodavku vody a odvadéni odpadnich vod do doby, nez
pomine divod pferuSeni nebo omezeni. Neukdznénym subjektim mohou byt téz
vodopravnim tfadem (déle VP ufad) uloZeny sankce dle §33 zakona &. 274/2001 a2 do
vy$e 1 000 000 K¢.

® Zplsob vzorkovdni zneCiSténi u producenti odpadnich vod ve stanovenych
a dohodnutych mistech odbéri vzorkd bude v souladu s §26 Vyhlasky 428/2001 Sb.,
kde je mimo jiné uvedeno, Ze kontrolni vzorky odpadnich vod vypousténych
kanalizatni ptipojkou do stokové sit& odebira provozovatel za pfitomnosti odbératele.
Pokud se odbératel, a¢ provozovatelem vyzvan, k odb&ru vzorkéi nedostavi,
provozovatel vzorek odebere bez jeho Gicasti.

o Tento kanalizaéni fd4d miZe byt zménén ¢i doplnén, zméni-li se provozni nebo
technologické podminky. se souhlasem vodopravniho Gfadu.

B. TECHNICKY POPIS

B.1. Druh kanalizace a technické tdaje o jejim rozsahu

Stokova sit’ v obei BoZi Dar je oddilna.
Splaskové stoky jsou oznageny pismeny A a B a jsou svedeny na &istirnu odpadnich vod.

Dest'ové stoky jsou oznaeny pismeny C, D, E, F a jsou svedeny do potoka, ktery obci
protéka. Roky vystavby dest'ovych stok nelze uréit.

V roce 2013 byl vybudovany vytlak V1 z lokality Klinovec.

V roce 2015 vyla vybudovana kanalizace v lokalité nad COV Bozi Dar. Tato kanalizace zatim
nebyla predand do provozovani VODAKVY.

Podrobny popis kanaliza¢ni sité je v kapitole B.2.

PouZity materidl (délka a profil potrubi) na kanalizaéni siti je uveden v priloze €. 1 (vypis
z majetkové evidence), kterd je nedilnou souéasti tohoto kanalizagniho fadu.

B.2. Udaje o situovani kmenovych stok

B.2.1. Kanalizaéni stoka A

Je hlavni kmenova stoka, vede na €istirnu odpadnich vod a prochdzi celou obei aZ k ¢.p. 46
(Zeleny dam). Celkova délka stoky je 673,5 m a provedeni je nasledujici:

COV —RS 21: PVC 250 = 578,5m rok vystavby 1994,
RS 21 - RS 25: Heep Seal  — 95,0 m 1995.

B.2.2. Kanalizacni stoka AA

Je v RS ¢&. 10 napojena na stoku A a vede pres namésti az k ¢p. 71. Celkova délka stoky je
212.3 m a je provedena z kameninového potrubi Heep Seal DN 250. Rok vystavby 1995,

B.2.3. Kanaliza¢ni stoka AA-1

Je poloZena podél domti na namésti k &p. 107 a v RS ¢. 28 je napojena na stoku AA. Celkova
délka je 74,7 m, potrubi je kameninové Heep Seal DN 250. Rok vystavby 1995.
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B.2.4. Kanalizaéni stoka AA-2

V RS &. 30 je napojena na stoku AA. Délka stoky je 29,6 m, potrubi je kameninové Heep Seal
DN 250. Rok vystavby 1995.

B.2.5. Kanalizacni stoka AB

Je v RS &. 14 napojena na stoku A u &p. 12 a ukongena u &p. 20. Celkova délka stoky je
91,3 m, potrubi je kameninové Heep Seal DN 200. Rok vystavby 1995.

B.2.6. Kanaliza¢ni stoka AC

V RS &. 17 je napojena na stoku A a je vedena kolem panelového domu k &p. 87 (pekarna).
Celkové délka stoky je 134.5 m, potrubi je kameninové Heep Seal DN 250. Rok vystavby
1995,

B.2.7. Kanaliza¢ni stoka AD

Je napojena na stoku A v RS ¢. 18, prochazi podél fronty domi k hlavni silnici a konéi u
objektu Horské sluzby. Celkova délka stoky je 311,92 m a provedeni je nasledujici:

RS 18 — RS 45: PVC250 - 10,3 m rok vystavby 1994,
RS 45 -RS 53: KT 300 - 301,6 m 1992.

B.2.8. Kanaliza¢ni stoka AD-1

Je v RS &. 49 napojena na stoku AD a slouzi pro odkanalizovani tf{ dom pfi hlavni silnici na
Jachymov. Délka stoky je 31,4 m, potrubi je kameninové DN 300. Rok vystavby 1992.

B.2.9. Kanaliza¢ni stoka AD-2

Je v RS 52 napojena na stoku AD. Délka stoky 154,3 m, materidl PVC 250 (PVC 300), rok
vystavby 2 000.

B.2.10. Kanalizac¢ni stoka AD-3

Je napojena na stoku AD v RS 52. Material PVC 200 — 30,1 m a PVC 300 — 141,7 m. Rok
vystavby 1992, 1997, 2001.

B.2.11. Kanalizacni stoka AE

V RS &. 20 je provedeno napojeni na stoku A, celkova délka je 140,2 m. Provedeni je
nasledujici:

RS 20-RS 57: PVC 250 - 47,1 m rok vystavby 1994,
RS 57 —RS 60: Heep Seal 250~ 93,1 m 1995.

B.2.12. Kanaliza¢ni stoka AE-1

Stoka je provedena z potrubi PVC 350 v délce 37,4 m, rok vystavby 1994. V RS &. 55 je
napojena na stoku AE.

B.2.13. Kanalizacni stoka B

V RS &. 3 je napojena na stoku A, je vedena podél silnice BoZi Dar — Horni Blatna, pies
namésti a ukondena je pred &p. 43. Celkova délka stoky je 387,6 m, provedeni je nasledujici:
RS 3 -RS67: Heep Seal 250— 2154 m rok vystavby 1995.
RS 67 —RS 73: Heep Seal 200 1722 m 1995.

B.2.14. Kanalizacni stoka BA

Je provedena z kameninového potrubi Heep Seal DN 200 v délce 495 m a v RS ¢&. 65 je
napojena na stoku B. Rok vystavby 1995.
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B.2.15. Kanalizaéni stoka BB

V RS ¢. 67 je napojena na stoku B a je provedena z kameninového potrubi Heep Seal DN 250
v délce 218.8 m. Rok vystavby 1995,

B.2.16. Kanalizaéni stoka BB-1

Stoka je v RS €. 79 napojena na stoku BB. Celkova délka stoky je 158.4 m a provedeni je
nasledujici:

RS 79 - RS 87: Heep Seal 250— 79.3 m rok vystavby 1995.
RS 87— RS 89: Heep Seal 200 79,1 m 1995.

B.2.17. Kanaliza¢ni stoka BB-2

Stoka je napojena na stoku BB-1 v RS 87. Material KT DN 250, délka 110 m, rok vystavby
2003.

B.2.18. Kanalizacni stoka BC

Je napojena na stoku B v RS &. 70 a je provedena z kameninového potrubi Heep Seal DN 250
v délce 87,2 m. Rok vystavby 1995,

B.2.19. Kanaliza¢ni stoka BD

Napojeni na stoku B je provedeno v RS &. 72. Délka stoky je 26,0 m, potrubi je kameninové
Heep Seal DN 200. Rok vystavby 1995.

B.2.20. Kanalizaéni stoka AF - celnice

Stoka odvadi odpadni vody od &.p. 49 (penzion Snéhuldk), ¢.p. 51 a oblasti celnice. Tato
stoka se napojuje na stoku A v RS 22. Celkova délka stoky je 742,39 m, material KT DN 200,
KT DN 250.

Rok vystavby 1999. Stoka byla pfedéna v roce 2011 do provozovani VODAKVY.

B.2.21. Vytlak Klinovec V1

Kanaliza¢ni vytlak V1 z osady Klinovec je napojen do stoky AD-3. Celkova délka vytlaku je
3 407.3 m, material PE DN 100,

B.2.22. Kanalizaéni stoka C — dest'ova kanalizace

Vyusténi do potoka je u ¢p. 9, déle je potrubi v soubéhu se splaskovou kanalizaci AD a? do
prostoru pied ¢p. 159. Celkova délka stoky je 267.2 m a provedeni je nasledujici:

vyust — RS 95: beton 300  — 39,0 m,
RS 95 -RS 97: kamenina 300 — 20,4 m,
RS 97 - 104: beton 300  — 207.8 m.

B.2.23. Kanalizacni stoka C1 — dest'ova kanalizace
V RS &. 96 je napojena na stoku C a je z betonového potrubi DN 200 v délce 82.3 m.
B.2.24. Kanalizaéni stoka D — dest'ova kanalizace

Vyusténi do potoka je v prostoru pred ¢p. 90 a déle je stoka v soub&hu se splaskovou
kanalizaci AC. Celkova délka je 165,0 m, potrubi je betonové DN 300.

B.2.25. Kanaliza¢ni stoka D1 — dest'ova kanalizace

VRS & 110 bylo piivodn€ napojeni na stoku D. pfi vystavbé splaskovych pfipojek bylo
ziejmeé v RS €. 141 provedeno napojeni na novou stoku AC. Potrubi je kameninové DN 200
v délce 62,4 m.
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B.2.26. Kanalizaéni stoka E — dest'ova kanalizace

Stoka je vedena od ¢p. 63 v soub&hu se stokou A a stokou AA. Ukongena je pred ¢p. 71.
Celkova délka stoky je 303,9 m a provedeni je nasledujici:

vyust — RS 118: kamenina 200 — 58,5m rok vystavby 1983,
RS 118 RS 121 beton300 - 1044 m,
RS 121 - RS 125: beton 200 - 141,0 m.

Pfi vystavbé splaskové kanalizace byla stoka E zfejmé prodlouZena a vyusténi do potoka.
Zakresleni je provedeno dle neopraveného projektu a v délkéach neni prodlouZeni zapocitano.
Z4dna dokumentace pro zakresleni nebyla pfedéana.

B.2.27. Kanalizaéni stoka E1 — dest'ova kanalizace

V RS ¢&. 121 je napojena na stoku E a je provedena z kameninového potrubi DN 200 v délce
41.3 m. Trasa je v soub&hu se stokou AA-1.

B.2.28. Kanalizacni stoka F — dest'ova kanalizace

Vyusténi je do terénu pod &p. 177, trasa kanalizace vede pies namésti k &p. 43 v soub&hu se
splaskovou kanalizaci, stokou B. Celkova délka je 241,7 m a provedeni je nasledujici:

vyust — RS 134: kamenina 300 — 163.3 m rok vystavby 1978,
RS 134 RS 135: beton200 —  39,0m,
RS 135-RS 136: beton 300 - 394 m

B.2.29. Kanaliza¢ni stoka F2 — dest'ova kanalizace

Dalsi stoka vedena po namésti v soub&hu se splaskovou stokou B. V RS &. 129 je napojena na
stoku F a je provedena z kameninového potrubi DN 200 v délce 70,05 m.

B.2.30. De&tova stoka od CS

Stoka de$tové kanalizace se napojuje u &.p. 150 za odlu¢ovatem ropnych latek (ORL) do
splaskové kanalizace (kanalizaéni stoka od CS). Dest'ova stoka je provedena z PVC DN 200
v délce 203 m.

B.3. Vyéet odlehéovacich komor a jejich rozmisténi

B.3.1. Odleh&ovaci komory

Na kanaliza&ni siti je umisténa 1 odleh&ovaci komora (dale OK), ktera je umisténa na stoce A.

B.4. Udaje o poméru fedéni splaskovych vod na pfepadech do vodniho
recipientu (projektovany a skuteény)

B.4.1. Odleh&ovaci komora na COV -OK

Odleh¢ovaci komora OK je umisténa pred COV na stoce A (PVC 250). Odpadni vody dale
odtékaji na COV. Odlehtené odpadni vody odtékaji obtokem a spoletné s vyiSt€nymi
vodami odtékaji do recipientu.

B.5. Dulezité objekty na kanalizaci
B.5.1. COV Bozi Dar

fvwr

COV Bozi Dar je umisténa na levém biehu Bozidarského potoka, v nejniZ$im misté obce u
silnice smér Horni Blatna. Jedna se o biologickou COV.

10
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B.5.2. Cerpaci stanice — Klinovec
V Cerpaci stanici jsou umistény 2 ¢erpadla:

SEG.40.26.2.50B
Qmax =52 1/s
Hmax =33.8 m

B.5.3. Vstupni Sachty
V trase kanalizace je vybudovdno 163 vstupnich (reviznich) achet. Sachty jsou bud’ betonové

prefabrikované se skruzemi o vnitinim priiméru 100 cm nebo betonové monolitické. Sachty
jsou opatfeny stupadly a ve dné Zlabkem. Sachty jsou osazeny kruhovymi litinovymi poklopy.

B.5.4. Odlehcovaci komory

Na kanalizaéni siti je umisténa 1 odlehcovaci komora. Umisténi je uvedeno v kapitole B.4.1.
B.5.5. Vyusti

Na kanaliza¢ni siti splaSkové kanalizace nejsou zadné volné vyusti.

Na destové kanalizaci jsou 4 volné vyusti, které jsou svedeny do potoka.

B.6. Zakladni hydrologické tdaje

Rocni srazky dosahuji 1 105,3 mm.

B.7. Udaje o poétu obyvatel

V obci Bozi Dar Zije v souasné dob& 192 obyvatel, z toho je 192 napojeno na kanalizaci.
B.8. Pocet kanalizacnich pfipojek a celkova délka stokové sité

Celkova délka stokove sit€ je 9, 141 km, je do ni zatisténo 206 piipojek.

C. MAPOVA PRILOHA
Viz piiloha.

D. UDAJE O CISTIRNE ODPADNICH VOD
D.1.1. Zakladni Gdaje o provozu COV

Byla navrzena a vybudovana biologicka &istirna odpadnich vod s tizenou nitrifikaci
a denitrifikaci v jednokalovém systému. Pro potlaceni vlaknitého bytnéni kalu je soudasti
oxicky selektor. Biologicky stupeii je feSen tfemi soub&Znymi jednotkami. COV je vzhledem
ke klimatickym podminkam feSena jako zcela zakryty objekt, jehoZ vzhled je architektonicky
pfizplisoben mistnim horskym podminkéam.

Odpadni vody zobce jsou vedeny kanalizaéni stokou A na COV. Voda je gravitaéné
pfivedena do vypinaci Sachty, z vypinaci Sachty se odpadni voda dostava do lapaku pisku.
Vlapaku pisku se zachyti pisek. zachyceny pisek je zlapaku pisku vyt&Zen mamutkou.
Mamutkou vyt&€Zeny pisek se dostdva do kontejneru na pisek, ktery je umistén vedle lapaku
pisku.

11
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Odpadni voda z lapdku pisku protéka pfes odtokovy zlab do lapdku tuki.. Zde se zachyti
vétsina tukd a olejll. Pro docileni lep$i ¢innosti odstrafiovani jsou v lapaku tukd umistény
jemnobublinné elementy. Zachyceny tuk a oleje, resp. jiné plovouci necistoty se z lapaku tukd
odstrafiuji pomoci mamutky a déle do pfistaveného kontejneru.

Z lapaku tukti odpadni voda protéka gravitaéné do vyrovnavaci nddr7e, kterd je dimenzovana
tak, aby vyrovnala $pi¢kové pritoky. Konstantni pfitok na nasledujici biologicky stuperi
stabilizuje cely &istici proces. Vyrovnavaci nadrz je provzduSiiovana podle technologickych
pozadavku.

Odpadni voda se z vyrovnavaci nadrze pfecerpava do rozdélovaci nadrze, ktera zabezpecCuje
rovnomémy pfitok na vSechny linky. Ve vyrovnavaci nadrzi jsou rozméliiovaci Cerpadla,
ktera jsou spinana a vypinina podle vysky hladiny ve vyrovnavaci nadr7i. Z rozd€lovaci
nadrZe se odpadni voda rozdéli na jednotlivé biologické linky. Aktiva¢ni smés protékd do
denitrifikaéni nadrZe, kde probiha proces denitrifikace. DalSim stupném CiSténi je aeralni
nadrz. Zde se aktivadni smés provzdudiiuje a promichdva jemnobublinnymi aerainimu
elementy.

Biologicky vy&isténd voda se oddéluje od aktivovaného kalu v dosazovaci nadrzi. Vy¢isténa
voda se pres prepadovou hranu dosazovaci nadrZe dostava do odtokového Zlabu a odtéka pres
egalizaéni nadrz do recipientu.

V mérném objektu je na odtokovém potrubi umistén indukéni pritokomér, ktery méfi
okamzity pritok biologicky vy&isténé vody na odtoku z COV a zaznamendva celkové
proteklé mnozstvi.

Cely chod &istirny je fizen pomoci automatického Fidiciho systému.

Likvidace kalii se provadi na COV Karlovy Vary pfipadn& COV Jachymov, kam se kaly
odvazi fekalnim vozem.

D.1.2. Piehled hlavnich objektl COV

Navrzené &lenéni vychazi z logického &lenéni jednotlivych technologickych celki COV.
D.1.2.1. Objekty COV:

01 Lapék pisku

02 Lapék tuka

03 Vyrovndvaci nadrz
04 Selektorova nadrz
05 Denitrifikaéni nadrz
06 Aeraéni nadrz

07 Dosazovaci nadrz
08 Zasobni nadrz kalu
09 Egaliza¢ni nadrz
10 Mérny objekt

11 Strojni vybaveni
12
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D.1.3. Kapacita Cistirny odpadnich vod

D.1.3.1.

D.1.3:1:1.

Projektovana kapacita COV

Prutok

V obdobi minimalni navitévnosti:

m>/d m3/h /s
Qa4 95.0 3,96 1,1
Qmax 628.8 26,2 7,3
V obdobi primémé navstévnosti:
m’/d m3/h Is
Qa4 319,7 13.3 3.7
Qmax 985,0 41,04 114
V obdobi maximélni navstévnosti:
m>/d m3/h I/s
Qa4 5270 21,9 6,1
Qmax 1545.6 64.4 17.9
D.1.3.1.2. Kvalita odpadnich vod na pfitoku
V obdobi minimélni navstévnosti:
Parametr mg/l kg/d
BSK; 204,2 19.4
NL 187.4 17,8
N-NH;4 38,7 1
V obdobi primérné navstévnosti:
Parametr mg/1 kg/d
BSKj; 200.8 64,2
NL 183,9 58,8
N-NH, 33.5 10,7
V obdobi maximalni navstevnosti:
Parametr mg/l kg/d
BSK; 273.,0 144.0
NL 250,47 132,0
N-NH4 45,5 24,0

D.2. Soucasny stav Cistirny odpadnich vod (bilance, koncentrace na pfitoku
a odtoku)

Vysledky na odtoku z COV v roce 2019:
Ptitok na COV v roce 2019 = 169 930 m>
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Pritok Odtok
koncentrace bilance (2019) koncentrace bilance (2019)
mg/l t/rok mg/1 t/rok
BSK; 163.2 27,733 7.5 1,274
NLs 128,7 21,87 11,33 1,925
CHSK¢, 3473 59,017 32 5,438
N-NH,' 19,03 3,234 8,494 1,443
Pcelk. 4,589 0,78 1,109 0,188

V soucasné dobé& plati povoleni k vypousténi odpadnich vod z COV Bo# Dar pod &. j.
7P/34318/19 ze dne 19. 12.2019:

mnozstvi:  Qux - 200 000 m’ Qmax - 17.9Vs Qpram. - 6,3 I/s
Ques - 25000 m*/més
kvalita:
ukazatel |bilance (t/rok) |p (mg/l) m (mg/1)
BSKs 2,6 22 30
CHSKecr |10,7 75 140
NL 2,9 25 30
N-NHy4 2.4 12¥* 20
Pcelk. 0.4 Pig 6
* ro¢ni aritmeticky primér

Platnost tohoto povoleni je stanovena do 18. 12. 2029.

D.3.

Pocet obyvatel pfipojenych na kanalizaci je cca 192, z toho na COV je piipojeno cca 192

Poéet pFipojenych obyvatel a pocet ekvivalentnich obyvatel

obyvatel.
Pocet ekvivalentnich obyvatel na pfitoku na COV za rok 2019 (primér) byl 1 270 EO.

D.4.

V obci Bozi Dar je oddilnd kanalizace, destové vody odtékaji deStovou kanalizaci, ktera

Zpusob feseni oddéleni deStovych vod

vyust'uje do potoka.

E.

EA.

E1.1.

Vyéisténa voda se z egalizatni nadrze dostava pies prepad do mérného objektu, kde je na

UDAJE O VODNIM RECIPIENTU V MISTE VYPOUSTENI OV

Kvalitativni hodnoceni

Méfeni odtoku

odtokovém potrubi umistén indukéni prittokomeér a dale je vedena do recipientu.

EA2.

Udaje o recipientu

Recipient:

Hydrologicke €. povodi:

Plocha

povodi v km”:

BoZidarsky potok
1-15-04-005
1,22
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Qsss: 291/

Znecisténi toku:

Jakost vody v recipientu pred COV p#i Quss:

BSKj 2,0 mg/l

NLs 3,5  mgll

CHSKCr 5,0 myl

Odtok do recipientu v roce 2019:

Parametr | primér mg/l | maximum mg/l
BSKs 7,5 24

NL 11,33 28

CHSK¢, 32 59

N-NH4" 8,494 27,5

Pcelk‘ 1 ,109 5.8

E.2. Pritokové poméry

E.2.1. Recipient
Qsss: 2.91/s
E.2.2. Cov

Maximalni povoleny pfitok na ¢istirnu 17,9 I/s.

Posouzeni ovlivnéni toku dle vypoétu kombinovanym zplisobem programem KOMJIAK
v profilu sledovani jakosti Ostrov nad Ohfi (nazev toku — Bystfice) je uveden v P¥iloze &. 3.

F. SEZNAM LATEK, KTERE NEJSOU ODPADNiMI VODAMI

Do stokové sit€ nesmi vniknout zdvadné 14tky, o kterych se pojednava v Zakoné &, 254/2001
Sb. o vodéch, kde je v §39 mimo jiné uvedeno, Ze zavadné latky jsou latky, které nejsou
odpadnimi ani diilnimi vodami a které mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich
vod (déle jen ,,zdvadné latky™). Seznam nebezpe¢nych zévadnych latek je uveden v Piiloze
¢. 1 k Zakonu ¢. 254/2001 Sb. o vodach; tento seznam obsahuje i zvlast’ nebezpedné zévadné
latky.

F.1. Zvlast nebezpeéné zavadné latky

Zv1ast’ nebezpeené ldtky jsou latky néleZejici do déle uvedenych skupin latek, s vyjimkou
téch, jeZ jsou biologicky neskodné nebo se rychle méni na latky biologicky ne¥kodné:

1. organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové sloudeniny ve vodnim
prostiedi,

2. organofosforové slouceniny,

|8

. organocinové slou€eniny,

4. latky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokézany karcinogenni nebo
mutagenni vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidd . §titnou #lazu

15
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rozmnozovani nebo jiné endokrinni funkce ve vodnim prosttedi nebo zprosttedkované ptes
vodni prostiedi,

rtut’ a jeji slouceniny.
kadmium a jeho slouceniny,
persistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného piivodu,

persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, ziistivat v suspenzi nebo klesnout ke
dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

F.2. Nebezpecné zavadné latky

Nebezpeéné latky jsou latky naleZejici do dale uvedenych skupin:

L

9.

©° N o W

Metaloidy, kovy a jejich slouc¢eniny:

1. zinek 6. selen 11. cin 16. vanad
2. med 7. arzen 12. baryum 17. kobalt
3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur

5. olovo 10. titan 15. uran 20. stiibro

. Biocidy a jejich derivaty neuvedené v seznamu zv1a$t’ nebezpeénych latek.

. Latky, ktera maji $kodlivy u¢inek na chut’ nebo na viini produktd pro lidskou spotfebu

pochézejicich z vodniho prostiedi a slou¢eniny majici schopnost zvysit obsah techto latek
ve vodach.

. Toxické nebo persistentni organické sloudeniny kiemiku a latky, které mohou zvysit obsah

téchto sloudenin ve vodach, vyjma téch, jez jsou biologicky neSkodné nebo se rychle
pieméfiuji ve vodé na neSkodné latky.

. Elementarni fosfor a anorganické slouc¢enin fosforu.

Nepersistentni mineralni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného pivodu.
Fluoridy.

Latky, které maji nepiiznivy ginek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a
dusitany.

Kyanidy.

10.Sedimentovatelné tuhé latky , které maji nepiiznivy U¢inek na dobry stav povrchovych

vod.

F.3. Dalsi zavadné latky, které nelze vypoustét do vefejné kanalizace

1.

(W8]

Radioaktivni, infekéni, toxické a jiné, ohroZujici zdravi nebo bezpe€nost obsluhovateli
stokové sit&, popt. obyvatelstva nebo zptisobuji nadmeérny zapach

. Material narudujici stokové sité nebo Cistirny odpadnich vod

. Zphisobujici provozni zdvady nebo poruchy v pritoku stokovou siti nebo ohroZujici provoz

Cistirny odpadnich vod

. Hoflavé, vybusné popf. latky, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvofi vybusné,

dusivé nebo otravné smési
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5. Jinak nezavadné, ale po smiseni s jinymi latkami, kter¢ se mohou v kanalizaci vyskytnout,,
vyvijeji toxické latky

6. Pesticidy, pfipravky na ochranu rostlin a k hubeni $kidci a plevele, omamné latky
a Ziraviny.

7. Soli pouzité v obdobi zimni Gdrzby komunikaci v mnoZstvi pfesahujicim v priméru za toto
obdobi 1000 mg chloridd /1 vody

8. Ulicni necistoty v mnoZzstvi presahujicim 500 mg nerozpusténych latek /1 vody (susina pfi
105°C).

9. Kyseliny a louhy nebo odpadni vody pfevazné kyselé &i alkalické povahy.

10. Odpady z povrchové Gpravy kovii (nezneutralizované lazné, neutralizacni kaly).
11. Odpady z tepelného zuslecht'ovani kovii (soli a odpady).

12. Oleje a emulzni smési z opracovani kov{.

13. Obsahy septiki, lapolu, lapada tuki a jinych &isticich zafizeni.

14. Pevné a tekuté odpady z potravindfského primyslu, véetné malych provozoven nad
povolené maximalni koncentrace.

15. Volné skladované materidly (rozpustné soli, posypovy materidl, uhli, popilek, $kvara,
pisek a pod.).

16. Ostatni druhy odpadnich vod a latek, jejichz vypousténi nebylo projednano
s provozovatelem vefejné kanalizace.

17. Oleje pouzité ve fritovacich ldznich v kuchyiiskych a restauraénich provozech (ty musi
byt likvidovany odbornou firmou na zaklad& platné smlouvy, doklady o likvidaci je
producent povinen uchovéavat min. 3 roky zpatky a na vyZadéni je predlozit provozovateli
kanalizace.

18. Biologicky odpad z domécnosti vEetné odpadu rozmélnéného v drtigich odpad.

19. RozméInéné inkontinen¢ni pomicky (dle zékona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zdkont, ve znéni pozdé&jsich predpist zistava zdravotmcky odpad i po
jeho rozdrceni nadale odpadem).

Po dohod€ s provozovatelem kanalizace je moZna likvidace nékterych z vyse uvedenych latek
ptimo na COV (nap. latky pod polozkami & 13 a 14).

F.4. Destové vody
Destové vody, vody z drenaZnich systému, nepouzité mineralni vody z p¥rodniho 1é&ivého

zdroje nebo zdroje ptirodni minerdlni vody nejsou odpadnimi vodami dle zdkona o vodach &.
254/2001 Sh.

Vypousténi téchto vod do vefejné kanalizace je mozné pouze se souhlasem provozovatele.

G. STANOVENI NEJVYSSi PRIPUSTNE MIRY ZNECISTENI

Stokova sit’ pfivadi na Cistirnu odpadni vody zbytového fondu, zobjektli obdanské
a technické vybavenosti, provozoven a vyrobnich podniki.
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Pro viechny producenty (obyvatelstvo, vyrobu, sluzby a vybavenost) jsou na podkladé
mnozstvi vody a piipustnych koncentraci stanoveny bilance zne€iSténi — viz tabulka &.1.
Jedna se o maximalni vyse.

Déle uvedené hodnoty (viz tabulka &.1) jsou podkladem pro navrhy smluv o dodavce vody
z veiejného vodovodu a odvadéni odpadnich vod vefejnou kanalizaci.

V ptipadé, Zze ma producent v povoleni k vypouSténi odpadnich vod stanoveny hodnoty
bodovych i smésnych vzorki, je povinen dodrzet obé hodnoty. Stejné tak je povinen dodrzet
bilanéni hodnoty mnozstvi zneciSténi.

G.1. Mnozstvi a kvalita odpadnich vod, bilanéni a koncentra¢ni hodnoty

Pozadavky na nejvy3si piipustnou miru znegisténi odpadnich vod vypousténych do kanalizace
jsou uvedeny v tabulce &.1.

Vypousténi odpadnich vod zneéisténych nad mez uvedenou v tabulce €.1 je moZné pouze po
dohodé s provozovatelem kanalizace a COV na zakladg zvl4stni smlouvy.

Tabulka &.1 plati pro &ast kanalizace odkanalizovanou na méstskou Cov.
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Tabulka & 1: MnoZstvi a kvalita primyslovych odpadnich vod, bilanéni a koncentraéni
hodnoty

a) mnoZstvi odpadnich vod

&< Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Ukazatel Max. limit Bilanéni limit
Mnozstvi odpad. vod 0,51/s 9 460 m’/rok
30 m’/den

b)kvalita odpadnich vod

Ukazatel JednotkaMax. kone. limit [Bilanéni limit
ve 2 hod. slév. (tun/rok)
vzorku (mg/l)

Reakce vody pH 6,0 - 9,0

Teplota °C 40

Zjevna alkalita KNKj ; mmol/1 0,5

Biochemické spotieba kysliku mg/1 900 3,78

Chemicka spotieba kysliku mg/1 1800 6,94

Nerozpusténé latky (105°c) mg/l 550 2,53

Dusik amoniakalni mg/1 80 0,28

Dusik celkovy mg/1 120 0,38

Fosfor celkovy mg/| 12 0.063

Rozpusténé anorganické soli mg/l 1600 15,77

Kyanidy celkové) mg/1 02 1,26%107

Suma Cjp — Cyg (dfive NEL) mg/1 10 0,063

Extrahovatelné latky mg/l] 100 0,504

Adsorbovatelné organické halogenymg/l 0,4 2,52*%107

Tenzidy aninonaktivni mg/l 10 0,063

Rtut’ mg/I 0,002 3,15% 107

Med’ mg/1 1 6,31%10~

Nikl mg/I 0,1 6,31*10™

Chrom celkovy mg/| 0,3 1.89%107

Olovo mg/1 0,1 6,31*10"

Arsen mg/1 0,02 6,31%10™

Zinek mg/1 2 0,013

Kadmium mg/1 0,02 3,15%10™

Mikrobiologické ukazatele:

Salmonella sp. negativni ndlez |

G.2. Odpadni vody vypousténé do kanalizace producenty

G.2.1. Pripustné miry znecisténi

vvvvv

Pozadavky na nejvyssi ptipustnou miru zne¢isténi odpadnich vod vypousténych do kanalizace
jsou uvedeny v tabulce ¢.1. Hodnoty uvedené v tabulce &.1 vychazi z nékolika zdroja — cast
z nich je zaloZena na orientaénich ukazatelich z provadéci vyhlasky k zdkonu o vodovodech
a kanalizacich ¢. 428/2001 Sb., pfi urCeni primémych a maximalnich pfipustnych hodnot
zne€isténi pro producenty se vychazi rovnéZ z kapacitnich moZnosti Cistirny odpadnich vod,
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gast ukazateld byla stanovena s pfihlédnutim k poplatkiim za vypousténi odpadnich vod do
vod povrchovych dle vyhlagky & 293/2002 Sb. k zdkonu &. 254/2001 Sb. Pfihlédnuto bylo
taktéz k obvyklému sloZeni méstskych odpadnich vod. Maximalni hodnoty uvedené v KR se
tykaji dvouhodinovych slévanych vzorkd.

Producent, ktery by prekrodil svymi odpadnimi vodami hodnoty znelidténi uvedené jako
maximum, je povinen projednat podminky vypousténi takovych odpadnich vod
s provozovatelem kanalizace a Cov.

U n&kterych parametrii znedisténi je moZno akceptovat i vy$si hodnoty nez v tabulce ¢€.1, coz
je dano nékolika divody:

V kanaliza¢ni siti dochdzi k nafedéni odpadnich vod jednak vodami méné zneCiSt€nymi
z domacnosti, jednak napf. destovou vodou a prisaky spodnich vod. Jedna se i o dalsi
zkuSenosti s provozem. V nékterych piipadech je podle znalosti provozovatele COV schopna
zlikvidovat i vysoké hodnoty nékterych parametrd napf. regulaci kysliku, pfidavanim
chemikalii apod.

Vysledkem jedndni mezi producentem, jehoZ odpadni vody piekracuji limity uvedené v tomto
kanalizatnim Fadu, spravcem kanalizace a VP ufadem maZze byt smlouva, ve které jsou
uvedené limity vy$3i nez v tomto kanalizaénim fadu. Tabulka s t€mito limity se stane soucasti
tohoto kanaliza¢niho fadu.

Vypousténi zv1a§té nebezpednych latek je mozné pouze podle §16 Zakona ¢. 254/2001 Sb. na
zékladé povoleni vodoprdvniho ufadu a na zékladé zvlastni smlouvy s provozovatelem
kanalizace a istirny odpadnich vod.

G.2.2. Pozadavky na méfeni a kontrolu mnozstvi i kvality vypousténych odpadnich
vod, véetné stanoveni mist méfeni a odbéru vzorkud u sledovanych producentl

Sledovani a kontrola kvality odpadnich vod z vefejné kanalizace a sledovanych producenti
vypoustgjicich odpadni vody do vefejné kanalizace je u provozovatele vefejné kanalizace
obce Bozi Dar - VODAKVY, zajistovana na zékladé:

o Zplsob vzorkovani znetiténi u producentd odpadnich vod ve stanovenych

a dohodnutych mistech odbér vzorkd bude v souladu s §26 Vyhlasky 428/2001 Sb.
(viz té% kap. A.2) as CSN 75 72 41 ,Kontrola odpadnich a zvlastnich vod™.

e Rocnich pland kontrolnich odbérii vzorkl zpracovanych VODAKVOU.
Producenti odpadnich vod vypoust&jici odpadni vody do vefejné kanalizace jsou povinni
méfit prittoky a znedisténi odpadnich vod v souladu s §26 Vyhlasky 428/2001 Sb. as §19
Zakona &. 274/2001 Sb., pokud vodopravni Gfad nestanovi jinou etnost kontroly.
Primérmné koncentraéni hodnoty je tfeba uvazovat jako hodnoty urcené ze vzorkd odebranych
v dobé& vypousténi odpadnich vod.
Vyhodnoceni provedenych rozbori odebranych kontrolnich vzorkd se provadi na konci roku.
Stanoveni zptisobu odbéru a hodnoceni vzorkil pro sledovani bilan¢nich i koncentracnich
limit& povoleného znegisténi od jednotlivych producentdl a vyusti je stanoveno v ro¢nich
planech odbérd vzorkil odpadnich vod. Vzorky jsou odebirdny jako smésné po dobu 2 hodin
(pfi ranni sm&ng&) nebo 24 hodinové (automatickym odbérnym zafizenim).
Plan odbérli obsahuje i rozsah stanoveni v zakladnich i specifickych ukazatelich
v odebiranych vzorcich.
Mista odbéri vzorkd u sledovanych producentd jsou oznacéena v mapové pfiloze.
Producenti, ktefi maji pfedepsanou povinnost provozovat zafizeni k pfed¢iSténi odpadnich
vod jsou povinni jej udrzovat v provozuschopném stavu tak, aby bylo dosahovano hodnot
uvedenych v povoleni k vypousténi odpadnich vod nebo v tomto kanaliza¢nim fadu.
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G.2.3. Seznam sledovanych producentii odpadnich vod

Do seznamu sledovanych producenti odpadnich vod jsou zahrnuti rozhodujici producenti
z hlediska mnozZstvi vypousténych odpadnich vod a zdvaznosti jejich specifického znedisténi.
Roz3ifeni a zména seznamu je provddéna na zakladé aktudlniho stavu zne&isténi a mnozstvi
odpadnich vod.

V Bozim Daru v soucasné dobé nejsou producenti vypoust&jici odpadni vody takové kvality,
aby bylo nutné je zatadit do kategorie sledovanych producenti.

G.2.4. Dalsi producenti odpadnich vod

G.24.1. Podniky s mensi produkci odpadnich vod

Podniky smensi produkei odpadnich vod, které maji vystavené povoleni k vypousténi
odpadnich vod jsou povinny dodrZovat hodnoty uvedené v platnych povolenich k vypousténi
odpadnich vod vydanych vodopravnim organem. Podniky s mensi produkei odpadnich vod,
které nemaji vydané povoleni k vypoustén{ odpadnich vod jsou povinny dodrzovat hodnoty
uvedené v tabulce ¢.1, v kapitole G.1. tohoto kanaliza¢niho fadu.

G.2.4.2. Velka parkovi$té, opravny vozidel, garaze

Parkovisté pro vice nez 50 osobnich vozidel nebo pro vice nez 10 nékladnich vozidel.
opravny vozidel, garéZe a jiné podniky, kde hrozi nebezpedi uniku ropnych latek nebo
minerélnich olejii do kanalizace jsou povinny vybavit se schvilenym typem odlucovace
ropnych latek takové kapacity, aby byla vylou¢ena moznost havarijniho vniknuti téchto latek
do kanalizace. Nejedné se o zafizeni k pfed¢isténi odpadnich vod na trovein kanalizaéniho
fadu, jejichz stavbu povoluje VP dfad ve smyslu stavebnich piedpist.

G.2.4.3. Restaurace, penziony, $kolni kuchyné

Restaurace, penziony a jina zafizeni, kde dochdzi k manipulaci s potravinaiskymi oleji, stejné&
tak i Skolni kuchyng, jidelny jsou povinny vybavit se schvilenym typem odlucovade tukd
(lapol), ktery zabrafiuje vniknuti olejii do kanalizace. Nejedna se o zafizeni k pred¢isténi
odpadnich vod na trovei kanaliza¢niho tadu, jejichz stavbu povoluje VP tfad ve smyslu
stavebnich predpisi. PouZité oleje je nutno shromazd’ovat a likvidovat u autorizovanych
firem.

G.2.4.4. Stomatologické ordinace

Stomatologické ordinace, kde je naklddano se rtufovymi amalgamy, jsou povinny vybavit se
schvalenym typem odlucovade rtutovych amalgami s minimalné 95% ni udinnosti. Pro
vypousténi téchto odpadnich vod je nutné povoleni VP ufadu.

Takto vybavené stomatologické ordinace nemusi dodrZovat tabulku &. 1 v kapitole G.1.
v parametru Hg. Pro parametr Hg je pro né stanoven maximalni koncentracni limit
v bodovém vzorku 0,1 mg/l.

G.2.4.5. Mensi producenti odpadnich vod

Mensi producenti odpadnich vod jsou povinni dodrZovat maximalni hodnoty uvedené
v tabulce €.1, v kapitole G.1. tohoto kanalizaéniho #adu.
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H. MERENvI MNOZ§TVI ODPADNICH VOD A SRAZKOVYCH VOD
U ODBERATELU

HA. ZPUSOB A CETNOST MERENi MNOZSTVi ODPADNICH VOD
U ODBERATELU

Odbératelé v Bozim Daru nemaji vlastni méfeni mnoZstvi odpadnich vod. MnoZstvi
vypusténych odpadnich vod se stanovuje zmnozstvi odebrané vody na zakladé odeltu
vodoméru. Pravidla méfeni se fidi ustanovenimi §30, oddil druhy, ¢ast tfinactd Vyhlasky
¢. 428 k Zakonu €. 274/2001Sb.

H.2. ZPUSOB MERENi MNOZSTVi SRAZKOVYCH VOD U ODBERATELU
Mnozstvi srazkovych vod se vypoéitava podle ustanoveni §31, oddil treti, ¢ast tfinacta
Vyhlasky &. 428 k Zakonu ¢&. 274/2001Sb.

1 OPATRENI PRI PORUCHACH A HAVARIICH KANALIZACE
Likvidaci vyse uvedenych odpadnich vod a latek si zajistuje kazdy producent vlastnimi
prostiedky ekologicky vhodnym zpiisobem. Nekteré druhy téchto odpadi lze likvidovat
smluvng, ve spolupréci s dodavatelem (provozovatelem vefejné kanalizace).

Tato mnozstvi se zjist'uji t&sné pred vstupem do stokové sité€ a pokud jde o uli¢ni netistoty,
vzdy pfi vyprizdnéném kodi a usazovacim kalovém prostoru vpusti. Miry zneliSténi se
zjit'uji rozborem vod vypousténych do vefejné kanalizace autorizovanou laboratofi.

1) Pfipadné poruchy a havirie vefejné kanalizace se hlasi

Hasiésky zachranny sbor Karlovarského kraje 150

Policie 158

Povodi Ohfe, s.p. Chomutov — dispe¢ink s nepfetrZitym provozem 474 624 264
Vodopravni Gfad — Méstsky ufad Ostrov, OZP 725 052 469
CIZP K. Vary 353221 140
provoznimu stiedisku kanalizace 09 - VODAKVA

kanaliza¢ni dispe¢ink K. Vary — Drahovice-telefon 359010717
dispetink v Karlovych Varech - Doubi-telefon 3590 10 420, 800 101 047

Hlageni se zapisuje do provozniho deniku.

2) Provozni stfedisko odpovidd za uvedeni vefejné kanalizace do provozu. Provozni
sttedisko provede 3etfeni za Gidelem zjisténi zdroje, pficin, druhu a vinika poruchy nebo
havérie. Néklady spojené s odstranénim poruchy nebo havarie hradi vinik. Dokumentaci,
tj. zdznam o Setfeni a zji§téni, zakresy, laboratorni vysledky apod., zajistuje vedouci
provozniho stiediska kanalizace.

3) V ptipadé nutnosti odstaveni ¢asti stokové sit€¢ z divodu mimofadné poruchy nebo
provozni situace - pfi realizaci plant udrzby a obsluhy. likvidaci nasledkd poruchy nebo
havérie, provadéni revizi ¢i nutnych oprav apod. - bude dodrZen nésledujici postup:

a) O kratkodobém odstaveni &asti vefejné kanalizace na dobu max. jedné pracovni smény
rozhodne vedouci provozniho kanalizagniho stfediska a to pouze v téch ptipadech, kdy
nehrozi nebezpeéi vniknuti zdvadnych latek do recipientu. O odstaveni predem
informuje vodohospodafe podniku.

b) Pokud pii havérii odtékaji zneiténé odpadni vody do vodotete, je nutné okamZité po
zjisténi informovat vodohospodafe podniku nebo jeho nadfizeného. Ten informuje VP
ufad a dispe¢ink Povodi Ohfe, s.p. Chomutov (tel. viz. vy3e) jako spravce dotene
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vodotece a spravce povodi. Oznameni provede vodohospodai podniku nebo v piipadé
jeho nepfitomnosti provozni stiedisko.

c) Pfi planovanych odstiavkach (opravy, udrzba) je nutné v predstihu informovat VP
ufad. Projednani zajiStuje vodohospodar podniku, ve spolupraci s provozem
kanalizaci. Telefonickd dojednani jsou dokumentovéana u vodohospodaie. V pFipadé
nutnosti je odstavka oznamovéana pisemné.

d) Pokud dojde pfi odstaveni bud’ &4sti nebo celé vefejné kanalizagni sité dle bodi a), b)
a k omezeni ¢&i pferuSeni odvadénych odpadnich vod od producentl, bude
postupovano dle Zakona €. 274/2001, v&etné doplfikli a smérnic v aktudlnim znénf a to
v souladu se smlouvou, ktera urCuje zakladni podminky k odvadéni odpadnich vod
vefejnou kanalizaci. Podle stejného ustanoveni bude postupovano pii omezeni nebo
preruseni odvadéni odpadnich vod z divodu Zivelnych pohrom nebo nevyhovuje-li
odbératelovo zatizeni.

Pfi havariich a v pfipadech Zivelnich pohrom a jinych mimotadnych situacich je treba
postupovat v souladu s §41 Zakona 254/2001 Sb.

J. DALSI PODMINKY PRO VYPOUSTENI ODPADNICH VOD DO
KANALIZACE A KONTROLA MiRY JEJICH ZNECISTENI

J.1.  VSeobecné podminky pro vypousténi odpadnich vod a jejich kontrolu

PoZadavky na sloZeni odpadnich vod vypousténych do vefejné kanalizace vyplyvaji
z ustanoveni zakona €. 274/2001 Sb. a pfislu$nych provadécich vyhlagek, zejména Vyhlasky
¢.428/2001 Sb.

S pfihlédnutim k limitim vypou$téni odpadnich vod zCOV Bozi Dar do recipientu
stanovenym vodopravnim Gfadem a k moZnostem ¢istictho zatizeni ve spravé provozovatele
vefejné kanalizace 1ze do této kanalizace povolit vypousténi odpadnich vod, obsahujicich jen
latky netoxické, odstranitelné bez mimofadnych obtizi na &istirné odpadnich vod
a nezhor3ujici jakost vod likvidovanych v COV do té miry, Ze by se tim ztéZovalo jejich
zpracovani, likvidace a dal$i vyuziti.

Z. ostatnich latek je moZno pfipustit jen takové mnozstvi, které:

a) nezplisobi zanaseni stokové sité a jeji poskozeni vlivem vypousténych latek,

b) nezpusobi ohroZeni zdravi a bezpelnost pfi praci pracovniki ve stokové siti a na
¢istirné odpadnich vod,

c) nenarusi &istici u¢inek COV,

d) pokud jsou latky zachytitelné v odpadech redukovanych ¢istirnou (shrabky, kaly)
nesmi byt naruleno zpracovani., likvidace a dal§i vyuZiti t&chto materiald (napf.
aplikace kalli v zemédélstvi).

Odbér vzorkd odpadnich vod musi byt provadén fadné zaskolenymi pracovniky nebo

automatickym zafizenim k odbéru odpadnich vod schvaleného typu, které je pouzivano podle

pokynil vyrobce.

Analytické metody stanoveni chemickych a fyzikalnich parametri znecisténi odpadnich vod

Jsou uvedeny v piisluSnych technickych norméch pro dané parametry.

Vzorkovacim mistem, pokud neni uvedeno jinak, je vzdy posledni kanalizaéni $achta pred

pfipojenim producenta odpadnich vod na vefejnou kanalizaci. Pokud je vyusti z arealu vice, je

nutné vzorkovat vSechny vyusti a vysledny vzorek potom vznikne slitim dilgich vzorkd
proporcionalné podle pritoku v danych vyustich.

[SS]
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Pokud neni vzorkovéani provadéno vzorkafi provozovatele kanalizace, je producent povinen
oznamit provozovateli kanalizace, kdy bude probihat vzorkovéani odpadnich vod a nabidnout
polovinu vzorku provozovateli pro potieby jeho vlastni nezavislé laboratorni analyzy. Tim
neni dotéeno pravo provozovatele kanalizace provadét vlastni odbér vzorki pro neohlasenou
kontrolu producenta.

P¥i odbéru vzorkd se vzorkal provozovatele kanalizace ohldsi na vstupu do arealu a vyzve
zéstupce producenta, aby byl pfitomen odbéru vzorku jako svédek. Pokud se do 15 minut
zastupce producenta nedostavi, zahdji vzorkaf odbér sim a je ptedpokladéano, Ze povinnost
upozormit na moznost pritomnosti obou stran byla splnéna. Pokud hrozi, Ze by po dobu
15 minutového &ekéani mohlo dojit k manipulaci s vypousténymi odpadnimi vodami, je
vzorkaf opravnén odebrat vzorek odpadnich vod bez piitomnosti zastupce producenta.
V kazdém ptipadé je vzorkaf povinen nabidnout polovinu vzorku producentovi pro provedeni
nezévislé analyzy.

Producenti, ktefi maji pfedepsanou povinnost provozovat zafizeni k pfed¢ist€ni odpadnich
vod jsou povinni jej udrZovat v provozuschopném stavu tak, aby bylo dosahovano hodnot
uvedenych v povoleni k vypousténi odpadnich vod nebo v tomto kanalizaénim fadu.

J.1.1. Kontrola sledovanych producent(i odpadnich vod

Rozsah a &etnost kontroly sledovanych producentli je vsouladu s kanalizatnim fadem
asplatnymi povolenimi k vypousténi odpadnich vod. Kromé& toho je moZné provadét
namétkové sledovani kvality vypousténych odpadnich vod bez piedchoziho ohl4Seni
v souladu s §26 Vyhlasky ¢&. 428/2001 Sb.

J.1.2. Podniky s mensi produkci odpadnich vod

Kontrola podnikii s men§i produkei odpadnich vod, které maji vystavené povoleni
k vypousténi odpadnich vod jsou povinny pfedkladat vysledky sledovani kvality odpadnich
vod vodopravnimu ufadu na vyZadani nebo dle platného povoleni k vypousténi odpadnich
vod, na vyzadani téZ spravci kanalizace a COV. Provozovatel kanalizace a COV je opravnén
provadét namatkové sledovani kvality vypoudténych odpadnich vod bez pfedchoziho
ohlaseni.

Piedepsana zafizeni k pfedgisténi odpadnich vod musi byt provozovéna podle provoznich
fadi tak, aby bylo dosahovano predepsanych hodnot.

J.1.3. Velka parkovisté, opravny vozidel, garaze

Parkovisté pro vice nez 50 osobnich vozidel nebo pro vice neZ 10 ndkladnich vozidel,
opraven vozidel, gardZi a jinych podniki, kde hrozi nebezpe¢i Gniku ropnych latek nebo
mineralnich oleji do kanalizace vybavenych schvdlenym typem odlucovaCe ropnych latek
jsou povinni provozovat tato zafizeni piesné podle pokynil vyrobce nebo podle provoznich
tadd. Jsou povinni na vyzadani predkladat vodopravnimu Gfadu, t€Z provozovateli kanalizace
potvrzeni o likvidaci zachycenych hmot autorizovanou firmou ao vymén€ provoznich
filtra¢nich naplni nebo vloZek v intervalech stanovenych vyrobcem odlu¢ovace. Provozovatel
kanalizace a COV je opravnén provadét namétkové sledovani kvality vypousténych
odpadnich vod bez pfedchoziho ohlaeni v souladu s §26 Vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.

J.1.4. Restaurace, penziony, §kolni kuchyné

Provozovatelé restauraci, penzionti, $kolnich kuchyni a jinych zafizeni, kde dochazi
k manipulaci s potravinafskymi oleji vybavenych schvélenym typem odlucovace tuki, jsou
povinni provozovat tato zafizeni pfesné podle pokynd vyrobce. Jsou povinni predkladat
vodopravnimu tfadu na vyZzadani nebo dle platného povoleni k vypousténi odpadnich vod, na
vyzadani téz provozovateli kanalizace potvrzeni o likvidaci zachycenych hmot autorizovanou
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firmou. Pokud jsou odlucovate vybaveny vyménnymi naplnémi nebo vlozkami, jsou povinni
pfedklddat 1€z potvrzeni o vyméné téchto &4sti v intervalech stanovenych vyrobcem
odlutovate. Provozovatel kanalizace a COV je opravnén provadét namatkové sledovani
kvality vypousténych odpadnich vod bez predchoziho ohldseni.

J.1.5. Stomatologické ordinace

Provozovatelé stomatologickych ordinaci, kde je nakladano se rtutovymi amalgamy,
vybavenych schvalenym typem odluéovale rtutovych amalgami jsou povinni provozovat tato
zafizeni pfesné podle pokyni vyrobce. Jsou povinni piedkladat vodopravnimu ufadu na
vyzadani nebo dle platného povoleni k vypousténi odpadnich vod, na vyzédani téz
provozovateli kanalizace potvrzeni o likvidaci zachycenych hmot autorizovanou firmou
a0 vymené provoznich filtratnich néplni nebo vlozek v intervalech stanovenych vyrobcem
odlucovace. Provozovatel kanalizace a COV je opravnén provadét namatkové sledovani
kvality vypousténych odpadnich vod bez pfedchoziho ohlaseni.

J.1.6. Mensi producenti odpadnich vod

Provozovatel kanalizace a COV je opravnén provadét namétkové sledovéani kvality
vypousténych odpadnich vod mensich producentii odpadnich vod bez piedchoziho ohlagen.

K. ZPUSOB KONTROLY DODRZOVANI KANALIZAGNIHO RADU

Kontrola dodrZovani podminek kanalizaéniho tadu se ¥idi ustanovenimi tohoto kanaliza&niho
fadu a ustanovenimi o sankcich za nedodrZovani podminek odkanalizovani uvedenych v §9
a §10, Hlava II Zakona €. 274/2001. Zde je mimo jiné uvedeno, Ze provozovatel kanalizace je
opravnén v piipad€ nedovoleného vypousténi odpadnich vod , pierusit nebo omezit odvadéni
odpadnich vod do doby., neZ pomine divod pieruseni nebo omezeni* a poté pozadovat
nahradu Skody zpisobenou timto jednanim.

L. UDAJE Z MAJETKOVE A PROVOZNIi EVIDENCE
Identifika¢ni Cislo majetkové evidence stokové sité -  4106-608866-47700521-3/1

Identifikagni &islo majetkové evidence COV - 4106-608866-47700521-4/1
Vlastnik kanalizace: Vodohospodatské sdruzeni obci zapadnich Cech
Studentska 328/64

360 07 Karlovy Vary — Doubi
IC: 47700521

Provozovatel kanalizace: Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentské 328/64
360 07 Karlovy Vary — Doubi
IC: 49789228
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KANALIZACNI STOKA

Nazev: Bozi Dar - kanalizace Druh stavby: stokova sit
ICME: 4106-608866-47700521-3/1

VLASTNIK KANALIZACE

Nazev: Vodohospodarské sdruZeni obci zapadnich Cech Forma: pravnicka osoba

ICO, pfip. datum narozeni: 47700521 Telefon: 359010148

Adresa: Studentska 328/64 E-mail: vsozc@vodakva.cz

36007 Karlovy Vary Web:  www.vsozc.cz

ZAKLADNI UDAJE - UDAJE O POLOZE

Lokalizace stokové sité: '

Nazev pfislusné obce: BoZi Dar Kod ZU.J: 506486

Nazev casti obce: BoZi Dar Kod casti obce: 00886

Nazev katastralniho uzemi: Bozi Dar Ked KU: 608866

Kanalizacni stoka odkanalizuje 1 katastralni Gzemi:

608866 Bozi Dar

PrisluSnost kanalizagni stoky k systému kanalizace: samostatny

VYPOUSTENI ODPADNICH VOD BEZ CISTENI NEBO NAPOJENI NA GOV

Typ vypousténi: _ napojeni stokové sité na COV

Napojeni stokove sité na COV:

Nazev kalastralniho Uzemi: Bozi Dar Kéd: 608866  Identifikaéni islo vypousténi OV z COV: 320220
ICME COV: 4106-608866-47700521-4/1 Nazev COV: Bozi Dar - COV

OBYVATELSTVO

Pocet osob s trvalym pobytem v pfipojenych obcich nebp jejich castech; 192
Pocet pripojenych osob na stokovou sit' - odvedeno na COV: 192
Pocet pfipojenych osob stokovou siti na volné vyusti: 0
TECHNICKE UDAJE

Celkova délka: 9.141 km Utelové zafazeni stokove sité: Objekty na stokové siti/pfivadéci stoce:

do DN 300 mm: 9.141 km Jednotna: ne Pocet kanalizagnich pfipojek: 206
od DN 301 mm do 500 mm:  0.000 km Oddilna spladkova: ano Pocet dedtovych nadrzi: 0
od DN 501 mm deo 800 mm:  0.000 km Oddilna srazkova: ne Pocet odlehcovacich komor: 0
vetsi neZ 800 mm: 0.000 km Druh stokové sité: Pocet cerpacich stanic: 1
Kamenina: 7.530 km Gravitacni: ano Celkovy objem destovych nadrzi (m3): 0.000
Beton: 0.938 km Tlakova: ne
Plasty: 0.673 km Pedtlakova: ne
Jiné: 0.000 km

EKONOMICKE UDAJE

Hodnota uvedeného majetku (objektu) v reprodukéni pofizovaci cené (s, Ké): 41903.000
VODOPRAVNI URAD

Nazev vodopravniho Ufadu: Ostrov Cislo vodopravniho fadu: 4106
ZPRACOVATEL

Jmeno a pifjmeni: Martina Masopustova E-mail: mmasopustova@vodakva.cz Telefon: 602547623 Datum: 15.2.2019

Misto zpracovani: Stibro Zameéstnavatel: Vodamny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
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EISTIRNA ODPADNICH VOD

Nazev: Bozi Dar - COV Druh stavby: Eistirna odpadnich vod
ICME: 4108-608866-47700521-4/1

VLASTNIK CISTIRNY ODPADNICH VOD

Nazev: Vodohospodarské sdruZeni obci zapadnich Cech Forma: pravnicka osoba

ICO, pfip. datum narozeni: 47700521 Telefon: 359010148

Adresa: Studentska 328/64 E-mail: vsozc@vodakva.cz
36007 Karlovy Vary Web: WWW.VSOZC.CZ

ZAKLADNI UDAJE - UDAJE O POLOZE

Lokalizace stavby:

Nazev pfisluéné obce: Bozi Dar Kod ZUJ: 506486

Nazev &asti obce: Bozi Dar Kod casti obce: 00886

Nazev katastralniho Uzemi: Bozi Dar Kad KU: 608866
Soufadnice konce pfivadéci stoky do COV: X =891880.660 Y = 843602.340

Cistirna uréena pro 1 katastraini tzemi:
608866 Bozi Dar

Prislu$nost cistirny odp.vod k systému kanalizace: samostatny
VYPOUSTENI VYCISTENYCH ODPADNICH VOD DO VODNIHO RECIPIENTU
Nazev: potok Cerna ldentifikacni Eislo vypousténi odpadnich vod: 320220
OBYVATELSTVO
Pocet osob s trvalym pobytem v pfipoj.obcich nebo jejich ¢astech odkanalizov.na COV: 192
Pocet osob pfipojenych na COV: ) 192
Pocet ekvivalentnich obyvatel pfipojenych na COV: 1134
TECHNICKE UDAJE
Projektové parametry: Stupen cisténi odpadni vody: Kalové hospodatstvi:
Projektovana kapacita Qd (m3/den): 738.000 Mechanické (bez dal§iho stupné): ne Stabilizace kalu: anaerobni
Projektovana kapacita BSK5 (kg/den): 144.000 Mechanicko-biologicke ano  Odvodnéni kalu: gravitacni
Projektovana kapacita ekvivalentni obyvatelé: 2500.000 Dogisténi ne Uprava kalu: odvoz
Dalsi funkce ¢isténi odpadni vody: Plynové hospodarstvi: ne
Eliminace dusiku ano
Eliminace fosforu ano

EKONOMICKE UDAJE

Hodnota uvedeného majetku (objektu) v reprodukéni pofizovaci ceng (tis. Kg): 22757.000
VODOPRAVNI URAD

Nazev vodopravniho uradu: Ostrov Cislo vodopravniho fadu: 4106
ZPRACOVATEL

Jmeno a piijmeni: Martina Masopustova E-mail: mmasopustova@vodakva.cz Telefon: 602547623 Datum; 18.2.2019

Misto zpracovani: Stfibro Zaméstnavatel: Vodamy a kanalizace Karlovy Vary, a.s.






